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PARUCOCERAMPARUCOCERAMPARUCOCERAMPARUCOCERAMPARUCOCERAMPARUCOCERAMPARUCOCERAMPARUCOCERAM SISISISISISISISI シリコン含浸炭化ケイ素質セラミックス部材

再結晶炭化ケイ素質産業用セラミックス部材

高純度SiC原料を使用した各種産業用セラミックス部材です。
3mを越す大型品や高強度接合法による複雑形状品の製造に独自の技術を有しております。

原料から完成品までの一貫した製造工程と品質管理体制により、高い品質レベルを維持しております。

PARUCOCERAM SI PARUCOCERAM RE

●半導体熱処理用部材

●電子部材焼成用セッター

●液晶製造用部材

●その他耐熱、耐蝕用部材

＊大型品、複雑形状品も対応させて頂きます。
＊ご希望によりCVD-SiCコーティングも可能です。

詳細はお問合せください。

■用途

■不純物含有率 (加圧分解法 ICP-AES : 代表値 )
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■物性表 (代表値)

大平洋ランダム株式会社 ファインセラミックス事業部
〒931-8555 富山県富山市岩瀬赤田町1番地
Tel: 076-438-1217  Fax: 076-438-1214   Mail: fc-dept@rundum.co.jp

2525<3<3<3<3<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.10.30.355<0.1<0.1<1<1<0.5<0.5<2<233

AlAlVVTiTiCuCuZnZnMnMnCrCrCaCaMgMgKKNaNaNiNiFeFe
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